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DATA SHEET FILTRI CHIARIFICATORI - SLUDGE REMOVAL UNITS
FERROCLEAN
JUDO

Modello JFS / JFS model

Modelli JFS da DN 65 a DN 200

Filtri chiarificatori autopulenti manuali per circuiti chiusi di raffreddamento o di riscaldamento.
Il principio di funzionamento per la chiarificazione dell’acqua dei circuiti chiusi che la JUDO ha messo in pratica con il
filtro Ferroclean è basato sulla turbolenza dell’acqua all’interno del filtro, per dar modo a dei potenti magneti posizionati
in modo specifico di attrarre qualsiasi tipo di sporco magnetico presente nell’acqua. 
È provvisto anche di un anodo sacrificale al magnesio per evitare eventuali fenomeni di corrosione. 
La pulizia avviene in maniera manuale, togliendo i vari magneti, aprendo il collegamento idraulico con l’utilizzo d’acqua
pulita per scaricare lo sporco che si è fermato nel filtro. 

Models JFS from DN 65 to DN 200

Manually operated, self cleaning, sludge removal units for use in cooling and heating systems. 
The JUDO Ferroclean system uses turbulence in the main filter chamber to allow specifically placed magnets in the unit
to attract and hold back magnetite circulating in the heating loop. 
The unit is also fitted with a manganese sacrificial anode to reduce corrosion possibilities. 
System clean up is carried out manually, simply slowly pull down the magnets in the system and open the flush valve to
clean using clean water. 

Modello Model JFS DN 65 JFS DN 80 JFS DN 100 JFS DN 125 JFS DN 150 JFS DN 200
Codice Code 8057501 8057502 8057503 8057504 8057505 8057506

Modello Model JFS DN 65 JFS DN 80 JFS DN 100 JFS DN 125 JFS DN 150 JFS DN 200
Portata m3/h Flow rate m³/h 12 17 30 50 80 130

Attacchi Pipe connection DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200

Perdita carico bar Pressure drop bar 0 0 0 0 0 0,01

Attacco risciacquo Rinse connection 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Attacco scarico Flush connection 1” 1” 1” 1” 1” 1”

Codice Code 8055050 8055051 8055052 8055053 8055054 8055055

ISOLAMENTO / INSULATION

RICAMBIO / REPLACEMENT

Codice Code 8430229
ANODO DI MAGNESIO / SACRIFICIAL ANODE


