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Prodotti per circuiti chiusi
Products for closed circuits

DATA SHEET FILTRI DEFANGATORI AUTOPULENTI CON SFIATO PER CIRCUITI DI RISCALDAMENTO
SELF CLEANING SLUDGE REMOVAL FILTERS WITH INTEGRATED AIR VENT FOR HEATING SYSTEMS

HEIFI-TOP 3/4”-2”
Modelli JHF-T da 3/4” a 2”

Filtri defangatori autopulenti per acqua di circuito di riscaldamento. 
Corpo del filtro in ottone, sistema di raccolta fango e sfiato d'aria integrato, sistema di pulizia a spazzola. 
Valvola a sfera per l'attivazione del controlavaggio e la pulitura meccanica del corpo della spazzola; isolamento termico
protettivo. 
Flangia girevole da incasso in ottone con raccordo a baionetta brevettato, raccordi filettati a norma DIN 2999, isolamento
termico protettivo.

Models JHF-T from 3/4” to 2”

Self cleaning sludge removal filters for heating loop systems and consisting of: brass filter casing, new sludge collection
system and air chamber spiral sludge collection brush in stainless steel, high efficiency air vent unit integrated. 
Large insulated hand wheel and ball tap to carry out manual cleaning of sludge collection brush. 
Brass flange for positioning horizontally and vertically, with patented bayonet connection, male threading according to DIN
2999; insulation cover.

Modello JHF-T / JHF-T model 

MODELLO MODEL JFH-T 3/4” JFH-T 1” JFH-T 1”1/4 JFH-T 1”1/2 JFH-T 2”
Diametro attacchi Pipe connection 3/4” 1” 1”1/4 1”1/2 2”

Portata m3/h Flow rate m³/h 2 3 4 6 8

Perdita carico a portata Nominal pressure drop

nominale (a 80 °C) bar (at 80°C) bar 0,04 0,1 0,18 0,1 0,18

Per circuiti di riscaldamento For heating systems

con potenza kW up to kW 40 60 100 150 200

Temperatura max. °C Max temperature °C 90 90 90 90 90

Pressione di esercizio max. bar Max working pressure bar 10 10 10 10 10

Lunghezza attacchi mm Connections length mm 180 195 230 252 280

Codice Code 8060030 8060031 8060032 8060033 8060034


